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Prevenir incendios

Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.

No sobrecargue ni manipule indebidamente las lineas
eléctricas. No improvise fusibles. Evite el uso de enchufes
multiples.

No sitle materiales combustibles proximos a puntos calientes,
fuentes de alumbrado, calefaccion, etc.

Tenga cuidado con la manipulacion de productos inflamables.
Almacénelos en un recinto apropiado, utilizando Unicamente las
cantidades imprescindibles.

Preste mucha atencién cuando trabaje en procesos que
originen llamas, chispas, etc. Estudie previamente el momento
y lugar donde los vaya a realizar.

No obstaculice los recorridos y salidas de evacuacion o el acceso a
los medios de extincion. Deben estar siempre accesibles. Conozca
su ubicacion.

Recuerde que la prevencion

es la mejor medida
de seguridad

En caso de evacuacion

En caso de activarse la sefial de evacuacion:
Atienda las instrucciones del equipo de alarma y evacuacion.

Utilice la ruta de evacuacién marcada y sefialada.

Desaloje inmediatamente las instalaciones. Mantenga la calma y no
se detenga en las salidas.

Dirijase al punto de reunion.

El personal ajeno a las instalaciones que se encuentre en ellas sera
controlado por los trabajadores de la plantila que tengan
conocimiento de su presencia.

Durante la evacuacion no retroceda a recoger objetos personales
0 a buscar a otras personas. Si sabe que alguien ha quedado atras,
comuniquelo al responsable de la evacuacion.

Una vez en el exterior no vuelva a entrar por ningin motivo hasta
que se lo indiquen.

En caso de emergencia

Se entiende por emergencia cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de los trabajadores.

Si detecta un incendio:
Mantenga la calma, actle con decisién y no grite ni corra.

Avise de la situacion de emergencia al equipo de intervencion de la
planta y siga sus instrucciones.

Espere indicaciones del mando. Pdngase a sus érdenes y colabore.

Si el fuego es de pequefias dimensiones y sabe cémo hacerlo,
intente sofocar el fuego utilizando extintores portatiles.

En presencia de la electricidad:

Corte inmediatamente la corriente eléctrica utilizando los medios de
proteccion necesarios.

Ataque el fuego con extintores de CO2 o de polvo polivalente
ABC.

Nunca utilice agua para intentar apagar el incendio de un cuadro
eléctrico.

Si se encuentra atrapado por el fuego:

Aléjese del fuego y del humo cerrando las puertas que
encuentre a su paso.

Tape las ranuras y aberturas alrededor de las puertas con trapos
osimilares. Si tiene agua cerca, mojelos.

Si se encuentra rodeado por el humo, trate de salir de la zona
afectada gateando o arrastrandose por el suelo.

Si no puede salir, busque un cuarto con ventana al exterior y
advierta de su presencia pidiendo auxilio.

En caso de derrame o fuga de productos quimicos:

Avise de la situacion de emergencia para identificar el reactivo
quimico que aparece.

No se acerque al area contaminada. Solo se podra acercar el
personal preparado equipado con los equipos de proteccion
individual adecuados, incluidos los equipos de respiracién
auténoma.

El resto del personal se mantendra alejado de la zona afectada y en
posicion contraria a la direccién del viento.

El personal preparado acotara el area de influencia del vertido. Si es
posible, intentard parar la fuga y canalizar el vertido mediante
productos absorbentes compatibles (sepiolita, arena) o un
neutralizante adecuado, intentando que el vertido no llegue a los
desagles.

Los residuos generados se trataran segun las indicaciones o el
procedimiento establecido por el gestor autorizado.



